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Äéáêñéôéêüò ó÷åäéáóìüò

Øõ÷ñÞ åðáöÞ (ñåëÝ) 

ÐëÞèïò åöáñìïãþí  

ÁíèåêôéêÞ êáôáóêåõÞ

CSA1492/CSA2490G

Êõôßï öýëáîçò êëåéäéþí áóöáëåßáò. Ôá êëåéäéÜ ðñïóôáôåýïíôáé áðü õáëüèñáõóôï äéáêüðôç 
ôïí ïðïßï êáé ðñÝðåé íá «óðÜóïõìå», ìå ôï áíáñôçìÝíï óôï êéôßï óöõñÜêé, ãéá íá ðÜñïõìå 
ôï êëåéäß áóöáëåßáò. Ìå ôç èñáýóç ôïõ äéáêüðôç, Ýíá óÞìá óõíáãåñìïý ìåôáöÝñåôáé ìÝóù 
ôçò øõ÷ñÞò åðáöÞò ñåëÝ óå ïðïéáäÞðïôå åöáñìïãÞ áõôïìáôéóìïý åðéèõìïýìå. 

Åíäåéêôéêüò ôýðïò êõôßïõ öýëáîçò êëåéäéþí áóöáëåßáò ìå áíáñôçìÝíï óöõñÜêé èñáýóçò: 
Cooper    CSA1492

Êëåéäïäéáêüðôçò ìå åíóùìáôùìÝíç äéðëÞ êõêëéêÞ åðáöÞ ñåëÝ. ÊáôÜëëçëï ãéá êÜèå 
åöáñìïãÞ áõôïìáôéóìïý ðïõ áðáéôåß ôç ÷ñÞóç êëåéäéïý ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç Þ 
áðåíåñãïðïßçóÞ ôïõ. Ï êëåéäïäéáêüðôçò ðñïóôáôåýåôáé áðü áíèåêôéêü ðëáóôéêü êÜëõììá 
ãéá ôçí áðïöõãÞ ðáñáâßáóçò ôïõ.    

Åíäåéêôéêüò ôýðïò êëåéäïäéáêüðôç ìå äéðëÞ åðáöÞ ñåëÝ: Cooper    CSA2490

Õëéêü êáôáóêåõÞò 

Ôýðïò åðáöÞò 

×áñáêôçñéóôéêÜ åðáöÞò 

Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò

Âáèìüò ðñïóôáóßáò IP

Áëïõìßíéï

1 ñåëÝ 

75V dc, 3A

-10 ìÝ÷ñé 50°C

IP40

Ôå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ CSA1492 CSA2490

Èåñìïðëáóôéêü

2 ñåëå

75V dc, 3A

-10 ìÝ÷ñé 50°C

IP53

CSA2490G

Êëåéäïäéáêüðôçò ìå êßôñéíï
ìåôáëëéêü ðåñßâëçìá
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